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Más allá de la tecnología de 
motores sumergibles encapsulados
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 En este boletín, hablaremos hoy en 
detalle acerca de los motores sumergibles 
lubricados por agua de estator abierto. 
Estos son los más utilizados en Europa, 
Asia  y Medio Oriente, dada su calidad, 
resistencia a variaciones de voltaje y 
capacidad de operar con temperaturas 
mámás altas que sus equivalentes 
encapsulados.  Son más usados en 
motores de 8” en adelante, dada su mayor 
facilidad de rebobinarse. Su costos de 
fabricación son menores que los motores 
encapsulados, particularmente en 
motores de 8” en adelante.

Este tipo de motores consisten en un 
embobinado de cable con forro, en una 
configuración abierta, en donde el 
aislamiento eléctrico es dado por el forro 
del cable mismo.  Es decir no está 
encapsulado en resina epóxica aislante, lo 
cual permite rebobinarse de manera 
sisimilar a como se rebobina un motor 
centrífugo de superficie. Por ello se les 
conoce como motores reparables o 
rebobinables.  Usualmente se utiliza agua 
con glicol como lubricante/refrigerante 
interno.  En algunos casos se utiliza 
también aceite dieléctrico, aunque es 
mmenos común. Utilizan el conocido 
cojinete de empuje tipo Kingsbury, al igual 
que los motores encapsulados.

Se usan diferentes tipos de material de 
forro del cable del bobinando, siendo el 
más común el forro de PVC, que es el 
estándar. Sin embargo, cada vez más se 
utiliza el forro PE+PA (Polietileno más 
Poliamida), lo cual le da al motor una 
mayor resistencia de temperatura y 
pepermite utilizarse con variador de 
frecuencia, sin afectar su durabilidad. Este 
tipo de motor sumergible proporciona un 
rendimiento superior comparado con otros 
tipos de motores sumergibles. Los 
motores sumergibles pueden alcanzar 
potencias más altas (hasta un 20% más) 
qque otros tipos de motores y muestran un 
rendimiento excelente en temperaturas de 
hasta 50ºC del agua del pozo. Los 
motores AFT de 6” y 8” utilizan el 
embobinado con cable PE+PA como 
estándar lo que les permite utilizarse con 
agua caliente y con VFD. También usan 
dde norma el sello de carburo de silicio, 
que lo hace más resistente a la abrasión, 
en lugar del sello estándar de 
carbón/cerámica.

En general, los motores sumergibles AFT 
de estator abierto, son más robustos, 
durables  y económicos que sus 
equivalentes encapsulados y además son 
reparables.



• Aislamiento Superior: Clase F
• Thrust Bearing Tipo Kingsbury
• Sello Mecánico de Carburo Silicio
• Embobinado PE+PA Alta 
   Temperatura
• Rendimiento excelente en 
      temperaturas de pozo de 50ºC
• Aptos para uso con Variador de 
   Frecuencia
• Alta resistencia contra fluctuaciones 
  de voltaje.
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