
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

Cable plano en 3 hilos
Temperatura ambiente húmedo 75°C / seco 90°C
Material de aislamiento Polietileno (PE)
Cubierta externa Policloruro de vinilo (PVC)
Conductores Flexibles de cobre suave

PROPIEDADES

Alta confiabilidad
Buena flexibilidad
Alta resistencia a la humedad
Buena resistencia a la corrosión
Alta resistencia a la tensión mecánica
Alta resistencia a agentes químicos
Alta resistencia a la abrasiónAlta resistencia a la abrasión

Alimentación de equipos de bombeo sumergible en pozos 
mecánicos y artesanales
Alimentación de equipos para bombeo de reservorios
Alimentación de equipos para bombeo en cárcamos.
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CABLE SUMERGIBLE PLANO
600 V / 1000 V

APLICACIONES

NOTA: Estos son datos aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura.

Cables para alimentación de bombas sumergibles

Capacidad de corriente
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NOM-063-SCFI:   Productos eléctricos, conductores, 
requisitos de seguridad.

NMX-J-514-ANCE:    Cables para alimentación de 
bombas sumergibles para pozo profundo con aislamiento
termoplástico o termofijo para 1000V.

CERTIFICADO DE CALIDAD:  Sistema de calidad 
ISO 9001:2015 certificado por Bureau Veritas.ISO 9001:2015 certificado por Bureau Veritas.

CERTIFICADO DE PRODUCTO:  Asociación de 
Normalización y Certificación A.C (ANCE).

CERTIFICADO DE CALIDAD:  Sistema de calidad
ISO 9001:2008 certificado por Underwriters Laboratories (UL)

CABLE SUMERGIBLE PLANO
600 V / 1000 V


